
Iroda

33

Gondot okozott a felhasz-
nálónak a hagyományos,
100–140 mm-es vastagságú
válaszfalszerkezetek közé
tett üveggyapotos hangszi-
getelés, különösen átszere-
lések esetén, és ezzel
együtt természetesen je-
lentõs többletköltséggel is
járt.

Mindkét problémát meg-
oldja egy új szabadalom: a
Topakustik MDF-panel
használata a hagyományos
melaminált vagy furnéro-
zott forgácslap helyett.  Eb-
bõl a lapból az olasz Fanto-
ni – aki több érdeme mel-
lett Európa legnagyobb
MDF alapanyaggyártója –
teljes rendszert alakított ki
Akustikwall néven.

A rendszer alapeleme-
ként szolgáló Topakustik
panel olyan MDF-panel,
amely egyik oldalán 28
mm-enként egy 4 mm szé-
les núttal rendelkezik, ami-
nek ellentétes oldalán egy
11 mm-es átmérõjû lyuksor
találkozik. Ezzel kiemelke-
dõ hangszigetelõ hatású
belsõ légtér és hanglabirin-
tus alakul ki az egyébként
csupán 16 mm-es(!) lapon

belül. Az MDF homogén
szerkezete lehetõvé teszi,
hogy a vágási élek épek
maradjanak, és még felü-
letkezelés esetén se pattog-
janak ki. A panel alatt imp-
regnált textilréteg gondos-
kodik a pormentességrõl,
illetve további filcréteggel
növelhetõ a fal és a meny-
nyezetburkolat hangszige-
telõ hatása.

Amennyiben szeret-
nénk, hogy a burkolat han-
got ne, de a fényt áteresz-
sze, akkor szélesebb csíkot
és profilt is választhatunk.
A csík lehet 9, 13, 14 vagy
28 mm széles, a vágat pe-
dig 2,3, illetve 4 mm szé-
les. A panel álmennyezet-
ként a fény akár 12 száza-
lékát is képes átengedni,
kellemes diffúz hatással.

Ennek a mérnöki csíko-
zott felületnek to-
vábbi funkcionális
elõnye is lehet. A
lapok oldalsó foga-
zása lehetõvé te-
szi, hogy illesztési
hézagok nélkül
képezzünk homo-
gén felületeket,
amelynek hiánya
az eddigi paneles
megoldásoknál
komoly ellenérv
volt a tervezõk ré-
szérõl.

A lap anyag-
szerkezete lehetõ-
vé teszi, hogy a
résekbe illesztett

kis alumíniumtuskókra ki-
sebb polcokat, ruhaakasz-
tót helyezzünk.

A panel felületképzése
is szerteágazó. Lehet szín-
furnér, laminált, illetve
melaminált színes felület
is, de az MDF esetén már
máshol is alkalmazott,
szórt eljárással alacsony
költségszinten is kialakít-
hatunk egyedi árnyalato-
kat. A panel alternatív fel-
használására kiváló példa
egy osztrák irodabútor-
gyártó, aki tolóajtós szek-
rénykínálatát tette vele
még egyedibbé.

A panelfelhasználás le-
hetõségei még kiaknázatla-
nok, mindenképpen érde-
mes továbbgondolni, hogy
egy ilyen egyszerû alap-
anyag még mi mindenre
lenne alkalmas.
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A gipszkarton falak hiányosságait megtapasztalhatták mind a felhasználók, mind
az üzemeltetõk az elmúlt évtizedben. Az eddigi mobil válaszfalakkal szemben két
alapvetõ kifogást emelt a szakma: az árukat és a hangszigetelés minõségét.

Hallgatag falak


